








IMPORTANT SAFETY INFORMATION

A182871B

A WARNING

A WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-

over. To help prevent tip-over:

- Verify that furniture is stable on it's own.

- For added security, tipover restraint hardware has been provided.

- Place heaviest items in the lower drawers or shelves.

- Unless specifically designed to accommodate, do NOT set TVs or
other heavy objects on top of this product.

- Never allow children to climb or hang on drawers, doors or shelves.

- Never open more than one drawer at a time.

- Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate, the risk
of tip-overs.

Remove items that might tempt kids to climb, such as toys and remote
controls, f

Proper installation of the anti-tip
mechanism is crucial to the stability
and tip-prevention of this product.
It's imperative that the mechanism is
properly installed and working
correctly to prevent multiple drawers
from opening at once. Failure to
properly install and maintain the
anti-tip safety device could lead to
instability, which could cause
serious injury or death.

La instalacion adecuada del
mecanismo de antivuelco es
crucial para la estabilidad y la
prevencion de la punta de este
producto. Es imperativo que el
mecanismo esté instalado
correctamente y funciona
correctamente para evitar que
varios cajones de apertura a la
vez. Falta de correctamente
instalar y mantener el dispositivo
de seguridad antivuelco podria
conducir a la inestabilidad, que
podria causar lesiones graves o la
muerte.

Une installation correcte du
dispositif antibasculement est
cruciale pour la stabilité et de la
pointe-prévention de ce produit.
Il est impératif que le
mécanisme est correctement
installé et fonctionne
correctement pour empécher
l'ouverture a la fois de multiples
tiroirs. Installer correctement et
de maintenir le dispositif de
sécurité antibasculement
pourrait amener a l'instabilité, ce
qui pourrait causer des
blessures graves ou la mort.
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A WARNING

File cabinets may tip over causing serious injury if not assembled, installed, or used properly.

. Before using, check that only one drawer opens at a time. If both drawers can open at the same
time, the interlock mechanism is not functioning properly due to incorrect assembly or a defect and
must be corrected before use. For assistance, call or visit Bush Help at 1-800-950-4782.

J Cabinets equipped with floor levelers should have the front levelers positioned 1/4" (6mm)
HIGHER than the rear levelers so the drawer tilts slightly backward.

. Always load the BOTTOM drawer first, then top.

J Do not exceed the maximum load limit for each drawer as stated in this manual.

. Distribute files evenly front-to-back in each drawer.

o Before moving the cabinet, empty the contents of each drawer, starting with the TOP drawer
first

Los gabinetes de archivos pueden volcarse y causar lesiones graves si no se ensamblan, instalan o
utilizan correctamente.

J Antes de usar, verifique que solo se abra un cajon a la vez. Si ambos cajones se pueden abrir al mismo
tiempo, el mecanismo de enclavamiento no funciona correctamente debido a un montaje incorrecto o un
defecto y debe corregirse antes de su uso. Para asistencia, llame la Ayuda de Bush al 1-800-950-4782.

J Los gabinetes equipados con niveladores de piso deben tener los niveladores delanteros colocados a

1/4" (6mm) MAS ALTO que los niveladores traseros, de modo que el cajon se incline ligeramente hacia atras.

J Siempre cargue primero el cajon inferior y luego arriba.

J No exceda el limite de carga maximo para cada gaveta como se indica en este manual.

J Distribuya los archivos uniformemente de adelante hacia atras en cada cajon.

J Antes de mover el gabinete, vacie el contenido de cada cajon, comenzando por el cajén superior
~prmmeTOo!.

Les classeurs peuvent basculer et causer des blessures graves s'ils ne sont pas assemblés, installés ou
utilisés correctement.

J Avant d'utiliser, vérifiez qu'un seul tiroir s'ouvre a la fois. Si les deux tiroirs peuvent s'ouvrir en méme
temps, le mécanisme de verrouillage ne fonctionne pas correctement en raison d'un assemblage incorrect ou
d'un défaut et doit étre corrigé avant utilisation. Pour obtenir de I'aide, appelez Bush 1-800-950-4782.

) Les armoires équipées de niveleurs de plancher devraient avoir les niveleurs avant positionnés 1/4"
(6mm) plus haut que les niveleurs arriére de sorte que le tiroir bascule Iégérement vers l'arriére.

) Toujours charger d'abord le tiroir du bas, puis le haut.

J Ne dépassez pas la limite de charge maximale pour chaque tiroir comme indiqué dans ce manuel.

J Distribuez les fichiers de maniére recto-verso dans chaque tiroir.

J Avant de déplacer I'armoire, videz le contenu de chaque tiroir en commencgant par le tiroir supérieur.

1/4"
= T (6mm)










PARTS LIST A182871B
MODEL RFF132RG
A [11 W182920 J [1] W182929
B [1] H188846 K [1] w182930
C [1] H182922 L [1] wW182931
D [1] H182923 M [1] H182951
E [4] H182924 N [1] wW182952
F [1] H182925 O [1] w188848
G [1] H182926 P [1] w182954
H [1] wW188847 Q [1] wW182955
| W182928 R [1] wW182956



FASTENERS / HARDWARE

Fasteners are shown in actual size.

A182871B

Los fijadores son demonsrtados en su tamano actual.
Les attaches sont montrées dans I'échelle grandeur.

H185741 ||mwmmwmmww [10]
M6 x 3S0MM

H23198 [:j&mm (8]
#10x 1-1/2"

H182884 ‘I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' [24 ]

M6 x 13mm

H182971 N [1]

Hexagon Wrench

H157571 ‘mm\\\\\m\\\w [12]

M6 x13mm

H101725 (mw [46]
#06 x 1/2"

H166402 ‘
M4 x 10mm

H183838 @ [4]

Bumper @18x4mm



HARDWARE

Anti Tip Mechanism

H182932 / [2]

File Extrusion
28" (712mm)

Hi14021 (4]

File Extrusion
15" (380mm)

H182933 / [2]

File Extrusion
28" (710mm)

7162810 [4]

16" Slide
406mm

A182871B

9
Hozaa1 @ 4 [2]

Anti Tip Wedge

H182821 [2]
Pull

H146990

H126832 / [4]
File Bar

15-1/2" (394mm)

i
H146989 (2]

Drawer Support
16-1/4" (413mm)



STEP 1 A182871B

Slides Must Be Seperated Before Assembly. Separate and Install
Las diapositivas deben separarse antes del montaje. Drawer Slides
Les glissieres doivent étre séparées avant |'assemblage. WATCH VIDEO

After Seperated, Set Aside Until Needed for Assembly.
Después de la separacion, déjelo a un lado hasta que sea necesario.
Apres la séparation, mettez de c6té jusqu'au moment de 0y R

I'assemblage. ‘

Mount bushfurniture.com/
Montaje CustomerService/HowToAssemble

La monture

Cage
Casillero

La cage Lever

Elevar

Levier Runner
Corredor

Le coulisseau

STEP 1: Extend Slide
Extender la diapositiva
Extendre la diapositive

STEP 2: Push Lever UP
Empujar hacia arriba
Lever le levier

STEP 3: Remove Runner.
Quitar el corredor

Enlever le coureur j
























































































